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Beschrijving

Er zijn verkoopregels van toepassing. Kijk op de pagina KOOP van de website van Stavastplus voor de
voorwaarden.

Als u reageert, vergeet dan niet het aanmeldformulier te downloaden en samen met de
inkomensverklaring(en) geregistreerd inkomen te mailen naar info@stavastplus.nl. Als u op dit
moment in een woning van een andere woningcorporatie dan KleurrijkWonen woont, stuur dan ook
een kopie van het getekende huurcontract mee. Alleen dan kunnen wij uw aanmelding in behandeling
nemen. De sluitingsdatum is dinsdag 12 maart.

Omschrijving woning

Nette hoekwoning met stenen berging en onderhoudsvriendelijk achtertuin met achterom. De woning
is 0.a. voorzien van dubbele beglazing en dakisolatie, verwarming geschiedt middels een AWB HR
combiketel (bouwjaar 2013) De achtertuin is gesitueerd op het westen en kijkt fraai uit over de
landerijen. De woning is in 2022 aan de buitenzijde geschilderd.

Indeling

Entree hal met toilet, meterkast en trapopgang woonkamer met inbouwkast en laminaatvloer nette
keuken met diverse inbouwapparatuur en deur naar de tuin.

1e verdieping 4 slaapkamers badkamer met douche en wastafel.

2e verdieping bergzolder middels vlizotrap bereikbaar cvopstelling.

Op al onze woningen zijn de wettelijke verkoopvoorwaarden van toepassing. Hierin is onder andere
opgenomen dat wij alleen mogen verkopen aan natuurlijke personen voor zelfbewoning. Bewoning
door 1e bloed of aanverwanten is gelijkgesteld aan zelfbewoning.
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Nette hoekwoning met stenen berging en
onderhoudsvriendelijk achtertuin met
achterom. De woning is o.a. voorzien van
dubbele beglazing en dakisolatie, verwarming
geschiedt middels een AWB HR combiketel
(bouwjaar 2013). De woning is in 2022 aan de
buitenzijde geschilderd.

Woonkamer met zicht op de voortuin.

Woonkamer met zicht op de achtertuin.
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Keuken

Slaapkamer 1

Slaapkamer 2
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Slaapkamer 3

Slaapkamer 4

Badkamer
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Zolder

Achtergevel

De tuin ligt op het westen en heeft uitzicht over
de landerijen.
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Straatbeeld
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Kenmerken
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Bijlage

AANMELDFORMULIER 2024
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Aanmeldformulier
(terugsturen naar info@stavastplus.nl)

Betreft: M.J. Veder van Hobokenstraat 13, Noordeloos

Deze woning wordt verkocht via een selectieprocedure zoals beschreven op onze website
www.stavastplus.nl. De selectie vindt plaats op basis van onderstaande gegevens.

De sluitingsdatum is dinsdag 12 maart 2024. Stuur het formulier dus uiterlijk dinsdag 12
maart (met uw verklaring geregistreerd inkomen over 2023 en als deze nog niet beschikbaar
is, die van 2022) aan ons retour.

Kruis hieronder aan wat voor uw situatie van toepassing is.

O

Ik ben huurder van KleurrijkWonen en laat een woning achter.

Ik ben huurder van woningcorporatie (invullen)
en laat een woning achter. Stuur kopie van het getekende huurcontract mee.

Mijn/ons geregistreerd (verzamel)inkomen is maximaal € 52.672,-*

Mijn/ons geregistreerd (verzamel)inkomen is tussen de € 52.673,- en € 76.764,-*
Mijn/ons geregistreerd (verzamel)inkomen is hoger dan € 76.765,-.

Ik/wij ben/zijn woonachtig in de plaats waar deze woning staat.**

Ik/wij ben/zijn woonachtig in de gemeente waar deze woning staat.**

Ooo0ooaoao

Ik ga alleen wonen in deze woning

O Wij gaan met 2 of meer personen wonen in deze woning

*stuur uw meest recente verklaring geregistreerd inkomen van de belastingdienst
mee

**doorhalen wat niet van toepassing is

Naar waarheid ingevuld en ondertekend Op .............c.cooiiiiiiiiiiiiiii

Handtekening: Handtekening:

Naam:...

Adres: ... Adres: ...
Woonplaats: .........cccoeevviiiiuninnens Woonplaats: ..........ccoeeiiiiiiiiiiennn..
06-NUMMET: ... .cciiiiiiiiiieian, 06-NUMMET: ...
Emailadres: ...........cc.oociiiinn. Emailadres: ............c.coiiis
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Bijlage

Asbestrapportage
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ASBESTINVENTARISATIE

conform Certificatieschema voor de Procescertificaten

Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en
4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Opdrachtgever: KleurrijkWonen

Adres onderzoekslocatie: M J Veder van Hobokenstraat 13 te Noordeloos
Woning

Opdrachtnemer: SGS Search Ingenieursbureau B.V. (07-D070109)

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA): Jan Ottingh (51E-221220-511212)

Intern Projectverantwoordelijke (IP): Rob van der Heijden

Technisch Eindverantwoordelijke (TE): Paul Verbossen (51E-150923-513015)

Datum rapport: 29-11-2023

Status rapport: Definitief

Werkordernummer: 24.23.09615

Reikwijdte onderzoek O Gehele bouwwerk of gehele object
O Gedeelte van het bouwwerk of gedeelte van het object
@ Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object
QO Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

Geschiktheid rapport O Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
@ Voor de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
(O Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
O Voor volledige renovatie of totaalsloop

| pstichting L Versienummer: 1
Ascer Werkordernummer: 24.23.09615
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Projectgegevens
Adres onderzoekslocatie

Werkordernummer
Datum onderzoek

Opdrachtgever
Opdrachtgever
Contactpersoon
Bezoekadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer

Opdrachtnemer
Opdrachtnemer
Contactpersoon opdrachtnemer
Bezoekadres

Postcode en plaats
Telefoonnummer

Fax

Website

E-mail

Certificaatnummer
SCA-code
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Details rapportage
Datum rapport
Rapport geldig tot
Gecontroleerd door
Opgesteld door

Technisch Eindverantwoordelijke (TE)

Handtekening technisch eindverantwoordelijke

Niet-gerapporteerd asbest?

Mocht u niet- d asbest

betering wij u niet

Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het

SGS

M J Veder van Hobokenstraat 13 te Noordeloos
Woning

24.23.09615

27-11-2023

KleurrijkWonen
dienst

Postbus 544
4000 AM TIEL
+31 345-596100

SGS Search Ingenieursbureau B.V.
Astrid van Heeswijk

Meerstraat 2

5473 ZH Heeswijk

0413 241666

0413 241667

www.sgssearch.nl
nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com

07-D070109
07-D070109.01
Jan Ottingh (51E-221220-511212)

29-11-2023
29-11-2026
Rob van der Heijden
Jan Ottingh

Paul Verbossen

SEARCH

, dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen. Voor onze continue
asbest tevens te melden via nl.search.kwaliteitasbest@sgs.com.

tis

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Ingenieursbureau B.V. SGS

Search B.V.is

Ascert

Pagina 2 van 21
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In opdracht van KleurrijkWonen is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan de M J Veder van Hobokenstraat 13 te Noordeloos.

Algemene informatie
Aanleiding van het onderzoek: Verkoop

ijdte van het . De woning ief dak en krulprulmle) tuin en berging.
Geschiktheid van het rapport: ~ Voor het ij van i in dit rapport idends
Gebruik object/bouwwerk: ‘Woning

Object/bouwwerk in gebruik: ~ Nee
Tekeningen ter beschikking: Nee.

Algemene opmerkingen: Naar aanleiding van de asbest inventarisatie die is uitgevoerd op bovengenoemd adres,
Zijn de volgende belangrijke / opvallende zaken naar voren gekomen
De gasmeter en cv-ketel zijn van na 1994 dus niet verdacht
De beglazingskit is gezien de structuur niet verdacht.
Het ilati is van i
De Zijn van i tegels.
Het vioerluik is van hout/cementvezelplaat.
Er is onder het keukenblok geinspecteerd.
Op de trap en in de hal ligt niet verdachte lijm.
Deze zijn allen niet asbestverdacht en worden verder ook niet behandeld in deze rapportage.

Bij het asbestonderzoek zijn de volgende bronnen aangetroffen, namelijk:

Bron|Bron/ruimte [Saneringsklasse|Conclusie/Aanbeveling
1 Asbestcementpijp/ Het materiaal is niet beschadigd en betreft een i De kans op

trapkast/kruipruimte uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. Op korte termijn saneren is niet
noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vor sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.

Voor een volledige omschrijving per bron, zie paragraaf 2.1.1 en 2.1.2.

Asbestvermoeden

Er bestaat een redelijk op niet- dlrec( aar igheid van asbest, idende p! N igd
materiaal en/of treinigde constrt 1. Deze is hieronder aangegeven.

Ruimte " opmerking

Buitengevel en constructieve Mogelijk bevinden zich hierin verloren bekisting, stelplaatjes,
wanden en vioeren, spouwstroken e.t.c. ). Zonder zwaar destrucnef handelen is dit niet waarneembaar.

keuken, badkamer en toilet. Mogelijk bevind zich achter- en of onder het een toepassing, echter zonder zwaar

destructief handelen is dit niet waarneembaar.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN VAN HET ONDERZOEK

Er is tiidens de inventarisatie een asbestverdachte toepassing aangetroffen.

Geadviseerd wordt om deze voor sloop- en of renovatiewerkzaamheden te saneren.(Als men besluit om de bron te saneren dan dient de bron nog
bemonsterd te worden.)

Tevens wordt geadviseerd als men met de genoemde vermoedens in aanraking komt

een aanvullend onderzoek uit te voeren.

SGS Search Ingenit b B.V. heeft de reden met de nodige zorg en vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de
inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren die buiten de
invioedsfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen.

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform Certificati voor de rtificat tarisatie en ijdering als
bedoeld in de artikelen 4.27 en 4 2a van de Arbeidsomstandighedenregeling, tiidens het asbestinventarisatie project gestreefd naar een zo volledig
detectie en reg idende Desondanks adviseren wij de te benaderen asbestsaneringsbedrijven

een opname van de sanermgslocatle te laten doen teneinde een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.

_ stichting t Versienummer: 1
AS cer Werkordernummer: 24.23.09615

Pagina 3 van 21 Opdrachtgever: KleurrijkWonen

Laan van Westroijen 6
4003 AZ Tiel

RUIMTE OM TE WONEN (0345)59 62 10

info@stavastplus.nl
www.stavastplus.nl

Pagina 15 van 38




STAdvast™

PLUS

SGS searcH

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

1.1 Alges

1.2 Aanleiding e 1 het onderzoek
13

1.4

velingen van het onderzoek
BIJLAGE | Plattegrond(en)

BIJLAGE Il Analyserapport(en)

BIJLAGE IIl SMA-rt document(en)

BIJLAGE IV Foto's

BIJLAGE VI Diverse bijlagen
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1. INLEIDING

1.1. Algemeen

In opdracht van Kl urrijkWonen is een uali atie ui aan de M J Veder van Hobokenslraal 13te Noorde\oos De
asbestinventarisatie is uitge onform Cer voor de Pr rtificaten rtarisatie en \g als bedoeld in

de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbe\dsoms(andlghedenregelmg Tijdens deze asbestinventarisatie is de veiligheid in acht genomen die volgens

wetteluke normen en richtljnen, alsmede het intern kwaliteitssysteem van SGS Search Ingenieursbureau B.V. zijn opgelegd aan haar medewerkers
voldoet aan Cer 1ema voor de Pro isatie en ijdering als bedoeld in de

amkelen .27 on 4,25 van ce ‘Arbeidsomstandighedenregeling en NEN-EN-1SO 9001

1.2. Aanleiding en doel van het onderzoek
De aanleiding van het onderzoek is verkoop.

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van alle asbestverdachte materialen voor een eventuele sanering.
Tijdens het onderzoek zijn, naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, tevens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald.

Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden kunnen beinvioeden. Tevens is een risicogerichte
met tot de rering conform SMA-rt methodiek uitgevoerd.

1.3 Historisch onderzoek

Naar aanleiding van historisch onderzoek, zijn inschattingen gemaakt van locaties waar asbesthoudende materialen te verwachten zijn.
Inspanning deskresearch en resultaat:

M ler van Hobol
Opperviakte
Bouwjaar

Data en aard eventuele Geen verbouwingen bekend.

verbouwingen

Inspanningen welke verricht eigen database en geen relevante info
zijn ten behoeve

van de deskresearch

Bijzonderheden bouwwerk -
(brandcompartimentering,

geluidsisolatie, etc.)

Eerdere saneringen, data en Geen saneringen bekend.
locaties, eindcontrole /

documenten

Zijn er zaken naarvoren -
gekomen uit interviews op
locatie?

1.4. Analysemethodiek

Materiaalmonsters:
Analyse van asbestverdachte materialen vindt plaats door het RVA-testen laboratorium, SGS Search Laboratorium B.V., analyse conform NEN 5896.
Hierbij wordt de detectiegrens van 0,1% w/w gehanteerd.

tichting
9 Versienummer: 1

Ascert Werkordermummer: 24.23.09615
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De volgende pagina's geven een presentatie per asbestverdachte bron. Per aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd.
Deze gegevens dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (Bijlage 1) gezien te worden. De nummering van de bronnen en de

nummering van de tekeningen komen overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een inschatting van de
aangetroffen bronnen

2. ASBESTINVENTARISATIE

2.1. Onderzoeksresultaten

Asbestvermoeden

Er bestaat een redelijk 1 op niet-di t 1eid van asbest, asbesthoudende producten, asbestverontreinigd materiaal
en/of ntreinigde constrt

[Ruimts — " opmerking

Buitengevel en constructieve Mogelijk bevinden zich hierin
wanden en vioeren

te il i 1 (bij : verloren bekisting, stelplaatjes,
spouwstroken e.t.c. ). Zonder zwaar destructief handelen is dit niet waarneembaar.

Mogelijk bevind zich achter- en of onder het tegelwerk een asbestverdachte toepassing, echter zonder zwaar destructief
handelen is dit niet waarneembaar.

keuken, badkamer en toilet.

stichting

Versienummer: 1
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2.1.1 Overzicht bronnen
Bij het asbestonderzoek zijn de volgende bronnen aangetroffen, namelijk
M J Veder van Hobokenstraat 13 te Noordeloos
Bronnummer 1
Bron
Ruimte

Asbestcementpijp

trapkast/kruipruimte
Bouwlaag/niveau

Locatie in Ruimte

Begane grond
vanuit de trapkast onder de vioer door naar de buitengevel

Situatie Binnen
Bereikbaarheid Slecht
Bevestigingsmethode Ingemetseld
Intact Niet beschadigd
Verweerd Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadingen te verwijderen Nee

Aantal 1 locaties
Afmeting (totaal) 2m

Aard van materiaal Hechtgebonden

Opmerkingen
Als men besluit om de bron te saneren dan dient de bron nog bemonsterd te worden.

Aanbevolen maatregelen

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vo6r sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren.
Conclusie

Het materiaal is niet en betreft een
ruimte is gering.

den toepassing. De kans op vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal

stichting
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2.1.2 Conclusie en aanbevelingen van het onderzoek

Er is tijdens de inventarisatie een asbestverdachte toepassing aangetroffen.

Geadviseerd wordt om deze voor sloop- en of renovatiewerkzaamheden te saneren.(Als men besluit om de bron te saneren dan dient de bron nog
bemonsterd te worden.)

Tevens wordt geadviseerd als men met de genoemde vermoedens in aanraking komt

een aanvullend onderzoek uit te voeren

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en , waarbij aan de inspanningsverplichting
is voldaan. Hot bereikl resultaat is echter niet uitslutend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren die buiten de invioedsfeer van SGS
Search Ingenieursbureau B.V. liggen

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform Cer voor de Pr ) tarisatie en jidering als
bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Art g, tiidens het tarisatie project gestreefd naar een zo volledig
mogelijke detectie en registratie van aanwezige asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen asbestsaneringsbedrijven een
opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.

stichting Versienummer: 1
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BIJLAGE | PLATTEGROND(EN)

Gebouw: M J Veder van Hobokenstraat 13 te Noordeloos

miiva Versienummer: 1
% Ascert

Werkordernummer: 24.23.09615
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RENVOOI
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De tekening is het
geinspecteerde gebied

DX niet geinspecteerd
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Rijksoverheid

Energielabel woning Vel besparingsmogeljkheden Energielabel C

Registratienummer 264606220
Datum van registratie 12-11-2019
Geldig tot 07-11-2029

M.]. Veder- van Hobokenstraat 13
4225RA Noordeloos

BAG-ID: 0689010000005891

Weinig besparingsmogelijkheden

De ieprestati atorvan dit ielabel is gebaseerd
op de energie index met registratienummer 264606220

Overzicht woningkenmerken

1. Woningtype Hoekwoning
Bouwperiode 1946 t/m 1964
Woonopperviakte 101t/m 120 M2
2. Glaswoonruimte(s) HR glas
Glas slaapruimte(s) HR glas
3. Gevelisolatie Gevel niet extra geisoleerd
4. Dakisolatie Dak extra geisoleerd
5. Vioerisolatie Vioer niet extra geisoleerd
6.  Verwarming Individuele CV-ketel, geinstalleerd in of na 1998
7. Aparte warmtapwatervoorziening Geen apart toestel
8. Zonne-energie Geen zonnepanelen en geen zonneboiler
9. Ventilatie Geen mechanische afzuiging

Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer
Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater
(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

Als de HR107-ketel, biketel en/of tegelijk op uw verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te
voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.
Goedgekeurd door:
Naam Bert van Setten
Examennummer 45670 Afgegeven conform de regeling energieprestatie
KvK nummer 17183743 gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD
Dit i is af door Rijksdienst voor Nederland.
Dit energielabel kunt u altijd verifiéren op i i | of i i j
Disclaimer
Dit energi omd i uw woning De die op dit genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment
zijn of dit naar ing binnen de geldighei an het ‘worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.

Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.
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Bijlage bij het energielabel
Meer informatie over de geadviseerde maatregelen

De i i die

worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit

binnen de ighei van het kunnen worden.

op het voorblad zijn geadviseerd.

(Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Huizen met vioerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel
minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de
vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor een
bestaande woning is een isolatiewaarde van Rc 2z 2,5 m2K/W. Het

van i is

met een rente van acht procent
op een spaarrekening. Meer Info

(Extra) isolatie van uw dak

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder
hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een
isolatiewaarde van Rc > 2,5 m2K/W. Het rendement van dakisolatie is
vergelijkbaar met een rente van g procent op een spaarrekening. Meer Info

(Extra) isolatie van uw buitenmuren

Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel
minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige
vorm van isolatie. Het van isolatie is

met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je bespaart nog meer

als je spouwmuurisolatie combineert met isolatie aan de buitenzijde of de
i van de gevel ing voor de

bouw is een isolatiewaarde van Re 2 2,5 m2K/W. Meer Info

HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)
Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel
minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde
van U < 1,2 W/meK, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en
slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met
een rente van 7 procent op een spaarrekening. Meer Info

Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)
Met een zuinige combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107
combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere
combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op
jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR-107
combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig zo'n 2.100 euro
moet uitgeven (zie de tabel). Meer Info

Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de
onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een zeer
hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische
warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot 140
procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een
gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de
warmtepomp meegewogen. Meer Info

vindt u meer i ie over alle

dus niet alleen de maatregelen die

Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm
water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-
combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee zo'n 210 m? gas, ofwel 1G0
euro per jaar aan gaskosten (prijspeil 2014/2015). Daarvan blijft 110 euro
over als de elektriciteitskosten voor de pomp (zo'n 25 euro voor circa 100
kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald zijn. Heeft
het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing hoger:
gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten (zo'n 1.600 kWh).
Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom dan met gas.
Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog zo'n 75 m* gas (ruim
50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart op verwarming.
Meer Info

Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit
De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikke-
lingen en schaalvergroting. Een zonnepanelensysteem van 6 panelen kost
inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijspeil oktober
2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar
met een rente van 6 procent op een spaarrekening. Meer Info

Eisen bij een grootschalige renovatie

Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende eisen
voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat meer dan
25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of
vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:

+ Vioerisolatie moet een waarde hebben van Rc 2 3,5 m2K/W.

« Dakisolatie moet een waarde hebben van Rc 2 6,0 m2K/W.

« Gevelisolatie moet een waarde hebben van Rc > 4,5 m2K/W.

« HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde
hebben van U = 1,2 W/m2K, dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s)
en slaapruimte(s).

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een
warmtepomp wordt voldaan aan de installatie-eisen van een grootschalige
renovatie.

NB: de opgegeven rendementen zijn door Milieu Centraal berekend met de Standaard
Rekenmethode Rendementen. De uitkomst van de Standaard Rekenmethode Rendementen s direct
te vergelijken met de rente op een spaarrekening. Meer Info
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Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woningtype, de eenmalige Rosten, de jaarlijkse besparingen en

terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registrati van het i Voor meer i e over actuele ga

naar www.milieucentraal.nl. In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

Energiebesparende maatregel Jaarlijkse
besparing kosten
Isoleren schuin dak, verwarmde zolder €570 €4600 8jaar 7%
Zonneboiler €80 €3000 Langer dan levensduur 1%
Zonnepanelen (2700 Wattpiek, 15 m2) €470 €4400 9jaar 6%
Vervanging VR-combiketel door HR- Afhankelijk van Afhankelijk van
" €210 €2100
combiketel vervangmoment vervangmoment
Isoleren spouwmuur €540 €2100 4 jaar 10%
Vervanging enkel glas door HR++ glas €270 €3500 13 jaar 5%
Isoleren begane grond vioer €180 €600 9jaar 7%
De besparingen zijn berekend voor een drie persoons huishouden in een van gemi i in met een HR-combiketel en waarin

genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen. Als u nu
al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing van de HR-
ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie. Het genoemde rendement is vergelijkbaar met rente op een spaarrekening. (Bron: www.milieucentraal.nl)

(Bron: www.milieucentraal.nl)
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Meer informatie?

De directe verkoop van de woning wordt begeleid door het verkoopteam van Stavast in samenwerking
met Openkoop Makelaardij. Wil je meer informatie over dit object, of wil je een bezichtiging, neem dan
rechtstreeks contact op met Stavast via telefoonnummer (0345) 59 62 10 of via email
info@stavastplus.nl

Disclaimer

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen
enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
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